
IPCClient（英語）の使用方法 

 

1. ダウンロードされた“pcsoft2.zip”ファイルを解凍して下さい。 

2. “NC004.exe”を起動して下さい。（NC003 でも使用可能です） 

3. 下記画面の操作方法に沿って、ソフトをインストールして下さい。 

（1）“确定”をクリックして下さい。 

 
（2）“Next”をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（3）“Browse...”で保存場所を指定して、“Next”をクリックして下さい。 

 

（4）“Next”をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 



（5）“Install”をクリックして下さい。 

 

（6）ソフトウェアがインストールされてから、“Finish”をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 



4. デスクトップの IPCClient のアイコンからソフトウェアを起動して下さい。 

 

 

5. ユーザー名とパスワード欄に両方とも“admin”を入力して、“LOGIN”をクリックし

て下さい。 

 

 

6. カメラの登録方法 

カメラの登録は、LAN 接続（同一ネットワーク）と、インターネット接続（外部ネットワ

ーク）によって、設定方法が異なりますので、下記の通りご案内致します。 

 

6-1：LAN 接続（同一ネットワークの場合） 

（1）“Devices”をクリックして下さい。 

 

 



（2）LAN 内にある全てのカメラが自動的に検索され、画面の下の枠内に表示されます。 

 
（3）登録しようとするカメラを左ダブルクリックして下さい。ユーザー名とパスワード

を入力して、“Confirm”をクリックして下さい。 

*初期ユーザー名：admin 

 初期パスワード：空白（NC003 と旧型 NC004）、admin（新型 NC004） 

 

 

 

 

 

 

 

 



（4）登録できたカメラは画面の上の枠内に表示されます。 

 
（5）画面右下に登録されたカメラが表示されますので、表示されたカメラリストをダブ

ルクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



6-2：インターネット接続（外部ネットワークの場合） 

（1）“Devices”をクリックして下さい。 

 

（2）“Add Camera”をクリックして下さい。 

 
（3）カメラ情報を入力して下さい。 

①“Name”：お好きな名前をつけて下さい。 

②“DID”：カメラの IDを入力して下さい。 

③“User Name”：ユーザー名を入力して下さい。 

④“Password”：パスワードを入力して下さい。 

*初期ユーザー名：admin 

 初期パスワード：空白（NC003 と旧型 NC004）、admin（新型 NC004） 



最後に“Confirm”をクリックして下さい。 

 

（4）画面右下に登録されたカメラが表示されますので、表示されたカメラリストをダブ

ルクリックして下さい。 

 

 

7. カメラの操作・設定について 

7-1：カメラの向きを変更する方法 

画面右上のボタンを操作することで変更が可能です。 

 
 

 

 



7-2：画面右の操作アイコン 

 

（1）左右に自動でカメラを動かします。 

（2）上下に自動でカメラを動かします。 

（3）カメラレンズ周辺の赤外線 LED の ON・OFF が可能です。 

（4）カメラ映像を左右反転して表示します。 

（5）カメラ映像を上下反転して表示します。 

（6）カメラレンズ周辺の赤外線 LED を明るさによって自動的に ON・OFF にします。 

 

（7）（8）Zoom-In・Zoom-Out 

（9）（10）ピント調整 

*NC003 と NC004 には Zoom 調整機能とピント調整機能がないため、（7）～（10）のボタ

ンはご利用かねます。 

 

（11）1 画面に変換します。 

（12）4 画面に変換します。 

（13）9 画面に変換します。 

 

7-3：映像画面の右上のアイコン 

（1） ：静止画を保存します。 

（2） ：録画を開始します。（録画が開始したら、映像画面の左下に“Recording...”が

表示されます。） 

（3） ：カメラからの音声を聞きます。（ON の時、アイコンが になります。） 

（4） ：音声をカメラに送ります。（映像画面の右上に“Talking...”が表示されます。）

（ON の時、アイコンが になります。） 



7-4：コンテキストメニュー 

映像画面を右クリックすると、コンテキストメニューが出てきます。 

 

 

（1）Close：今選択している映像画面（周囲に緑の枠に囲まれている）を閉じます。 

（2）Close All：全ての映像画面を閉じます。 

（3）Windows：1、4、6、7、8、9、10、13、16、25、36、49、64 画面に設定できます。 

（4）Full Screen：全画面にします。 

（5）Capture：静止画を保存します。 

（6）Continuous Capture：1 秒ずつ連続的に静止画を 10 枚保存します。 

（7）Start Record：録画を開始します。（録画が開始したら、映像画面の左下に“Recording...”

が表示されます。また映像画面上に右クリックすると、さっきの“Start Record”は“Stop 

Record”になります。“Stop Record”をクリックすると、録画が停止します。） 

（8）Listening：カメラからの音声を聞きます。 

（9）Talking：音声をカメラに送ります。（映像画面の右上に“Talking...”が表示されます。） 

（10）Setting：カメラを設定できます。 

①Net Setting：カメラのネット情報を設定できます。 



 

②User Setting：カメラにアックスできるユーザーを設定できます。 

*Admin：全ての設定、操作ができます。 

 Manager：監視画面の画面数の変更、アラームログのチェック、映像を見ることができ

ます。 

 Visitor：映像を見ることができます。 

 

③SD Card Record Plan：カメラの SD カードの容量チェック、自動上書きの ON・OFF、SD

カード録画スケジュールを設定できます。 



 

④動体検知アラーム、IO コントロール（NC003、NC004 は IO コントロール機能がありま

せん）、アラームの種類、アラームのスケジュールが設定できます。 

 

⑤Device Info.：カメラのバージョン等の情報が確認できます。 



 

⑥Time Setting：カメラの時間が設定できます。 

 

⑦DDNS：DDNS の設定ができます。（新型 NC004 は DDNS 機能がありません。） 



 

⑧E-Mail：アラーム情報送信用の E-Mail 情報が設定できます。 

 

⑨FTP：カメラ映像を保存する FTP サーバーを設定できます。 



 

⑩PTZ Setting：LAN 接続のライトの ON・OFF、PTZ スペード等が設定できます。 

 

⑪Wifi Setting：自動的に周囲の Wifi 信号を検索します。接続しようとする Wifi 信号を左

クリックして、認証方式（Authentication）を選択して、認証キー（Key）を入力して、“Set”

をクリックして下さい。60 秒後、カメラが再起動します。カメラが起動後、LAN ケーブ

ルを外して下さい。 



 

 

7-5：設定メニュー 

 

（1）Local Config： 

-Normal： 

 ソフトの言語が選択できます。 

 Boot automatically：OS 起動時ソフトウェアも自動に起動します。 

 Connect all device after start up：ソフトソフトウェア起動時、バックグラウンドで全て登

録されたカメラにアクセスします。 

 Save video operation before exit：カメラに対する全ての操作を保存します。 

 Keep Login Account：アカウント情報を記憶します。 



 

-Local： 

 -Files Storre Path 

 “Browse...”をクリックして、パソコンに保存する録画と静止画のパスが設定できます。 

 -Local Record Config 

  Section Size：録画ファイルは容量の大きさによって区切ります。 

 Section Time：録画ファイルは時間の長さによって区切ります。 

 Record Free Space：録画ファイルが保存されるハードディスクのパーティションに残る

容量を設定します。 

 Record Auto Cover：自動上書きの ON・OFF を設定します。 

  

  



 

（2）Record Replay：カメラ（NC004 のみ）の SD カードに保存された録画ファイルを検

索、再生できます。 

 

（3）Local Resource：パソコンに保存された静止画像、録画ファイルを検索、再生できま

す。 



 

（4）Users：ソフトウェアを使用するユーザーを管理できます。 

 

（5）Report：アラームログをチェックできます。 



 

（6）Screen：1、4、6、7、8、9、10、13、16、25、36、49、64 画面に設定できます。 

 
（7）About：ソフトウェアのバージョンが確認できます。 

 

 


